
 

Коттедж. Московская область, к/п «Заокские просторы». 
Установлена механическая система вентиляции Aereco с применением приточных 
стеновых устройств EHT и вентиляторов V2А. 
Установщик: ООО «Территория комфорта». 

 
 
 

 

Двухэтажный коттедж из деревянного бруса общей площадью 250 кв.м. с 
установленной механической системой вентиляции Aereco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружные козырьки A-EHT защищают помещение от возможного попадания воды 
и препятствуют проникновению насекомых.  
 

 

https://www.aereco.ru/ventilyacii/sistemy-ventilyacii/mehanicheskaya-sistema-ventilyacii-individualnoe-obsluzhivanie/
https://www.aereco.ru/produkciya/pritochnye-ustroystva/eht/
https://www.aereco.ru/produkciya/pritochnye-ustroystva/eht/
https://www.aereco.ru/produkciya/ventilyatory/v2a/
https://www.aereco.ru/ventilyacii/sistemy-ventilyacii/mehanicheskaya-sistema-ventilyacii-individualnoe-obsluzhivanie/
https://www.aereco.ru/produkciya/pritochnye-ustroystva/eht/#accessories


 

 

 

 

Два гигрорегулируемых стеновых приточных клапана обеспечивают расход 
воздуха от 10 до 80 м3/ч при 10 Па.  
 

 

 

 

 

Алюминиевый фильтр FBE 1089 для вытяжного устройства BXC используется в 
кухонных помещения, для предотвращения попадания жировых соединений в 
систему воздуховодов. Центральный вентилятор V2A потребляет всего 11 Вт при 
максимальном расходе воздуха 80 м3/ч.  
 

https://www.aereco.ru/produkciya/pritochnye-ustroystva/eht/
https://www.aereco.ru/produkciya/vytyazhnye-ustroystva/bxc/#accessories
https://www.aereco.ru/produkciya/vytyazhnye-ustroystva/bxc/
https://www.aereco.ru/produkciya/ventilyatory/v2a/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вытяжное устройство с датчиком присутствия активирует режим пикового расхода 
воздуха при появлении в помещении человека. Вентилятор V2A рассчитан на 
подключение не более двух вытяжных устройств. 

https://www.aereco.ru/produkciya/vytyazhnye-ustroystva/bxc/
https://www.aereco.ru/produkciya/ventilyatory/v2a/

